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Fabricantes
de mamparas

a medida

Fabricantes de mamparas de bafio y
ducha con sistemas y disefios exclusivos,

ofrecemos soluciones creativas y
personalizadas
para todo tipo de bafios.

Con mas de 30 afnos a su servicio

y con el objetivo de conseguir la maxima
satisfaccion por parte de nuestros
clientes, seguimos ampliando y mejorando
referencias para garantizar las demandas
mas exigentes.
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MAMPARAS DE BANO

Siguenos en nuestras Redes Sociales

O 9O 6 ®

youtube instagram facebook pinterest

0 Google Maps

Contacto (=1 et o]
i

info@mamparasvelvet.com
www.mamparasvelvet.com [=]:k.



https://www.youtube.com/c/VelvetSantEsteveSesrovires/featured
https://mamparasvelvet.com/es/
https://www.instagram.com/mamparasvelvet/
http://facebook.com/mamparasvelvet
https://www.pinterest.es/mamparasvelvet/
https://goo.gl/maps/VcEbEkCevEAjHeXw5
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CUADRO DE BUSQUEDA RAPIDA ge ios modelos de ducha més usuales de menor a mayor precio

Frontal de Frontal de Panel fijo Frontal de Frontal de Frontal de Cabina de Cabina de Frontal de Cabina 1 fijo Frontal de Frontal de Cabina de Cabina circular

1 Puerta 2 Puertas Fijo + 2 Fijosy 2 Puertas 2 Fijos + Panel lateral + 1 Fijo+ + 1 Puerta 2 Fijos + Fijo + 2 puertas 2 Fijos + 2 Fijos +
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Ref. 220 Ref. 400+480 Ref. 2530 Ref. 450+450 Ref. 2049
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Ref. 1000 Ref. 1006 Ref. 2240
P.V.P.

Pag. 82 Pag. 83 Pag. 58

P4g. 113 Pag. 166+170 Pag. 22 P4g. 168 Pag. 95

Sz POLARIS 1 URANIA 5 + RHEA 3 POLARIS 2 ARES 7

PANEL 4L

Ref. 1056 Ref. 2610 Ref. 220+280L Ref. 2210 Ref. 2620 Ref. 3290

P.V.P.

Pag. 92 Pag. 136 Pag. 113+121 Pag. 44 Pag. 137 Pag. 74
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i i Pag. 18 Pag. 19 Pag. 70 Pag. 21
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. Paneles a Medida Pag. 42 Pag. 45 Pag. 35 Pag. 47
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Estos precios son orientativos sujetos a posibles variaciones por acabados, medidas, serigrafias, etc....
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ENTREGA

Stock
Producto disponible
en stock.

ACABADOS

Semi Stock

Vidrios en stock, guias a medida
y opcion en colores Plata brillo,
Blanco y Negro.

A medida

Fabricacion a medida

con los maximos estandares

de calidad para que su mampara
ajuste perfectamente.

ﬁ

Plata Mate

Opciones de acabados de aluminio en Plata Mate, Plata Brillo, Blanco y Negro.

Plata Brillo Blanco

Para otros acabados consultar disponibilidad.

Negro

CONFIGURACION

Altura banera*
Posibilidad de fabricacion
altura para banera

con descuento de PVP.
*Maximo 1.50m.

Expansion
Compensacion maxima
de medidas por lado.

Acrilico
Fabricacion en acrilico lluvia.

Soporte a Pared
Opciodn de soporte a pared
disponible.

A

Liberacion puertas
Sistema de liberacion de puerta
para facilitar la limpieza.

Trat. Velvet Antical
Tratamiento antical

que impide la concentracion
de la cal facilitando la limpieza
de la mampara.

Grosor del vidrio
Grosor del vidrio segun
modelo. 8mm, 6mm,
5mm, 4mmy 10mm.

Cierreiman
Opciodn cierre iman.

180°

[ H ]

Bisagra
Opcidn de apertura 180°
disponible.

Freno
Sistema de cierre suave por
medio de freno hidraulico.

Sin guia

Mamparas que prescinden
de la guia inferior/superior
permitiendo un mejor y facil
acceso.

Altura
Altura estandar del producto.

i

Encaje

Encaje
Apto para encaje en cristal.

Enmarcado

Enmarcado
Opcidn enmarcado disponible.



Cor_rederas
Minima Perfileria

Velvet ofrece una completa
gama de soluciones a medida
para satisfacer los gustos y las
necesidades mas exigentes.
Mamparas realizadas en

cristal de 6 mm y 8 mm de una
gran belleza y funcionalidad,
con detalles y acabados que
sorprenden por su alta calidad.
Herrajes, rodamientos y perfiles
de diseno de fabricacion propia,
utilizando unicamente materiales
nacionales.

Velvet al milimetro, segun
necesidades del cliente, para
conseguir la maxima apertura
posible.

No jugamos con el cruce de
vidrios ni con compensadores
de aluminio y damos la opcién
de sustituir el tirador estandar
por un pomo extraplano que
permite pasar por detras del fijo,
consiguiendo asi casi el 50%
de la apertura, sin ningun cargo
adicional.

Opcion de modificar pomos y
tiradores sin cargo ver pag. 184.

\ FABRICACION
A MEDIDA

Posibilidad de poner un pomo extraplano
que permite una mayor apertura.

Perfileria minimalista
de 177mm.

Posibilidad de hacer cualquier

tipo de encaje especial.

d

Encaje
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Serie Lur
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Lur1

Panel fijo y puerta corredera.

Ref. Medidas cm
rargperene
2510 Hasta 120
2511 Hasta 150
2512 Hasta 180
2513 Hasta 210

g

Caracteristicas generales: ver pagina 17.

Indicar el lado fijo. Par: Ira o altt

serigrafiado 1 serigrafiado 2
pag. 188 pag. 189 I
>

Lur 2

Cabina de ducha. Frontal de panel fijo y puerta corredera
con cierre iman al panel fijo lateral.

Ref. Medidas x+y
cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2 >>
transparente pag. 188 pag. 189 —
2520 Hasta 180
2521 Hasta 210 —»4—
2522 Hasta 240 6/8

g

Caracteristicas generales: ver pagina 17.
Indlicar el lado fijo lateral. P ranct

SERIE LUR

CORREDERAS MINIMA PERFILERIA
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SERIE LUR

CORREDERAS MINIMA PERFILERIA
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Lur 2B — T T T Lur 3

Cabina de ducha. Frontal de panel fijo y puerta corredera

. Cabina de ducha. Dos paneles fijos y dos puertas
con cierre a pared.

correderas con cierre iman al vértice.

Ref. Medidas x+y [l Ref. Medidas x+y
. I I sl cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2 ),
trancsnps;%nte Segg’gﬁ? éjé) ! Seggga,ﬂf gg 2 I transparente pag. 188 pag. 189
Freno Freno
2525 Hasta 180 2190 Hasta 180
2526 Hasta 210 —><— 2191 Hasta 210 _H_
2527 Hasta 240 6/8 2192 Hasta 240 6/8

“‘ﬁ

Amedida

g

. Caracteristicas generales: ver pagina 17.
Lado izquierdo Indicar el lado fijo. |

g

Caracteristicas generales: ver pagina 17.
Indiicar el lado fijo lateral. Pare

D —
Lado derecho




Lur4

Frontal ducha. Dos paneles fijos y dos
puertas correderas con cierre iman.

Ref. Medidas x

cristal serigrafiado 1
transparente pag. 188

2530 Hasta 130
2531 Hasta 160
2532 Hasta 190
2533 Hasta 220

g

Caracteristicas generales: ver pagina 17.

ara mayc ira o 5 incremento de -

serigrafiado 2
pag. 189

Lur5

Frontal de ducha. Dos paneles fijos
y puerta central corredera cierre al fijo.

Ref. Medidas cm
cristal
transparente
2540 Hasta 150
2541 Hasta 180
2542 Hasta 220

I

Caracteristicas generales: ver pagina 17.
Indicar medida de fijo de cierre y lado. Par

serigrafiado 1
pag. 188

serigrafiado 2
pag. 189

>>

Freno

SERIE LUR

CORREDERAS MINIMA PERFILERIA
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LUR 1

LUR2

FICHA TECNICA

de los modelos Lur 1y Lur 2
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Especificaciones modelos LUR: . i * Segln Referencia
- Cristal templado de espesor 8mm en fijo y 6 mm en puerta | 2 | Dibujos sin _(If,sca'ar
- Perfileria de aluminio acabado alto brillo e 1 Cotas en milimetros
- Fabricacion a medida sin perfiles expansores e !
- Rodamientos metalicos de doble rueda de alta calidad VIELMARS.A

- Tirador metalico cromado

- Juntas de estanqueidad PVC transparente

- Guiador inferior con desbloqueo para facil limpieza
- Tornilleria en INOX

' En los modelos LUR es
e ECesario un espacio en

altura de techo superiora 3
50mm de la altura de la +
mampara para poder ser
instalada.

C/ Marie Curie, 3 Pol. Ind. Sesrovires
08635 Sant Esteve Sesrovires
(Barcelona)
www.mamparasvelvet.com

15
EN 14428 :2008+A1

SERIE LUR

CORREDERAS MINIMA PERFILERIA
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FICHA TECNICA

de los modelos Lur 2By Lur 3

LUR 2B °

A=1950

welvel!
17 33
B | S—
- » A 0 A

Borde de plato -~~~

Tirador

LU R 3 ) ;.| 8 Borde de plato ng&t

A=1950

T

A Tiradores

Borde de plato

-7 Borde dé plato X

Especificaciones modelos LUR:

- Cristal templado de espesor 8mm en fijo y 6 mm en puerta
- Perfileria de aluminio acabado alto brillo

- Fabricacién a medida sin perfiles expansores

- Rodamientos metalicos de doble rueda de alta calidad

- Tirador metalico cromado

- Juntas de estanqueidad PVC transparente

- Guiador inferior con desbloqueo para facil limpieza

- Tornilleria en INOX

A=1950

A=1950

(P) Perfil vierteaguas

* Segun Referencia
Dibujos sin escalar
Cotas en milimetros

' En los modelos LUR es
e ECesario un espacio en

altura de techo superior a
50mm de la altura de la
mampara para poder ser
instalada.

+50

B

235

A2

VIELMAR S.A
C/ Marie Curie, 3 Pol. Ind. Sesrovires
08635 Sant Esteve Sesrovires
(Barcelona)
www.mamparasvelvet.com

15
EN 14428 :2008+A1

FICHA TECNICA

de los modelos Lur 4y Lur 5

LUR 4 e

A=1950

33

1

LUR 5

a5

A=1950

33

Especificaciones modelos LUR:

- Cristal templado de espesor 8mm en fijo y 6 mm en puerta
- Perfileria de aluminio acabado alto brillo

- Fabricacién a medida sin perfiles expansores

- Rodamientos metalicos de doble rueda de alta calidad

- Tirador metalico cromado

- Juntas de estanqueidad PVC transparente

- Guiador inferior con desbloqueo para facil limpieza

- Tornilleria en INOX

A=1950

2

A ) Tiradores
0

(B ﬁ . 3 e 0
~._~"Borde de piato X 3' ;|
*REF
B_|
g|
|1P)
{\A Tirador, ——
=  — = 1)
B
* Segun Referencia
Dibujos sin escalar
Cotas en milimetros
e |
VIELMARS.A

' En los modelos LUR es
e ECesario un espacio en

altura de techo superiora 3
50mm de la altura de la +
mampara para poder ser
instalada.

C/ Marie Curie, 3 Pol. Ind. Sesrovires
08635 Sant Esteve Sesrovires
(Barcelona)
www.mamparasvelvet.com

15
EN 14428 :2008+A1

SERIE LUR

CORREDERAS MINIMA PERFILERIA
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Con dos opciones de perfil inferior:

Modelo "S" con perfil minimalista.
Modelo con guia de seguridad antidescarrilamiento.

29



Serie Roller




Roller 1

Panel fijo y puerta corredera.

Ref. Ref. Medidas cm
Guia Guia de cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
minimalista  seguridad transparente pag. 188 pag. 189

4200S 4200 Hasta 120
42018 4201 Hasta 150
42025 4202 Hasta 180

©
=
Amedida

Caracteristicas generales: ver pagina 31.

Para mayor anchura o altura incremento de --€ por cada 10cm. Indicar el lado fijo.

-

8mm

Roller 2

Cabina de ducha. Frontal de panel fijo y puerta corredera
con cierre iman al panel fijo lateral.

Ref. Ref. Medidas x+y
Guia Guia de cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
minimalista seguridad transparente pag. 188 pag. 189

42108 4210 Hasta 180
4211S 4211 Hasta 210
42128 4212 Hasta 240

O0@®®

Caracteristicas generales: ver pagina 31.
Para mayor anchura o altura incremento de --€ por cada 10cm. Indicar el lado fijo lateral.

Q
g |

A medida

ROLLER

CORREDERAS MINIMA PERFILERIA

<
=
o]
L
=
<
z
2
3)
<
2
24
[an]
<
[T




ROLLER

CORREDERAS MINIMA PERFILERIA
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Roller 3 T T Roller 4
Cabina de ducha. Dos paneles fijos y dos puertas Frontal ducha. Dos paneles fijos y dos
correderas con cierre iman al vértice. puertas correderas con cierre iman.
Ref Ref.  Medidas x+y I Ref. Ref. Medidas cm
i i ) I - Gui Gufa d cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
G e e TS T T !
4220S 4220  Hasta 180 Sm 4230S 4230 Hasta 130 “
42218 4221 Hasta 210 4231S 4231 Hasta 160

42328 4232 Hasta 190

4233S 4233 Hasta 220
Caracteristicas generales: ver pagina 31. I I I

Para mayor anchura o altura incremento de 30€ por cada --cm. Indicar lados derecho/izquierdo. Caracteristicas generales: ver pagina 31. Para mayor anchura o altura incremento de --€ por cada 10cm.

42225 4222 Hasta 240

=3
A medida

=3

A medida




Ficha técnica Ficha técnica

o
w
|
-
o
(-4

de los modelos Roller 1y Roller 2 de los modelos Roller 3y Roller 4
*REF <
B o
L
ROLLER 1 e ROLLER 3 B B &
B i (@] T
: le} T — :
1 o
40 3 <
o 2 =
& < z
T =
Perfil expansor de 0 a +10 e 2
8/13 cona 24
40-50 ~ 5/10 o W
f 2
** Se suministra barra de 1000mm, B j‘ % o o
~ 3 en el caso de necesitar una barra |a Y 24
A os
N o g mayor, rogamos indiquen medidas. <] in 8
1l s\ |3 <
< B
32 2 ** Se suministra barra de 1000mm, 18 o
- > Q en el caso de necesitar una barra . 1000** '
8 mayor, rogamos indiquen medidas. Perfil expansor de 0 a +10 g \
a 40-50 F~ <
i =
: 2
g B 3 =
A 2 trador < S A <
g g @ %?% & =
¢ <1 7 Borde de plato 32 < =
0o 8 Q
25 S
>
i o
ROLLER 2 | - 2
@ ; :
"o Borde de plato rsl
B S
)
? (@]
1 [ B
ROLLER 4 5 =
. [k el
g i O
o~
-<|—|( Perfil expansor de 0 a +10 1 .
40-50
o
wn
o~
D 40
** Se suministra barra de 1000mm, 8/13 oo S E A <
en el caso de necesitar una barra 5/10 i
mayor, rogamos indiqguen medidas. A /10 oo
< d 3 32
T m U o~
X I I ** Se suministra barra de 1000mm,
Perfil expansor de 0 a +10 ° < en el caso de necesitar una barra
40-50 ‘—“; mayor, rogamos indiquen medidas.
5} [Te) r [To]
g Q L L g Q —7
o~ ] A 3 <”(
N
! 1000** ¥
32 3 &
- [ £ S
o t N 3 o
A | i < <
@ %?% |
" Borde de piato Tirador © U
s} \
*RE\ <& . AP == = ]
F Sz (E,C: Borde de plato Tirador @1 1Q@) h
35
Especificaciones modelos ROLLER: Perfil: seguridad / minimalista : Especificaciones modelos ROLLER: e SRARERRRRRLE e
- Cristal templado de espesor 8mm : 2 : - Cristal templado de espesor 8mm : Perfil: seguridad / minimalista :
- Perfileria de aluminio acabado alto brillo : _ : - Perfileria de aluminio acabado alto brillo : &
- Fabricacion a medida : & : - Fabricacién a medida : 1
. : : : <o)
- Perfiles expansores de +10mm : 3 o : - Perfiles expansores de +10mm : x :
- Tirador metalico cromado : & - : e JELMARS.A - Tirador metélico cromado .3 I ) : o Mars e Sl . S
- Juntas de estanque|dad PVC transparente R 2 03635Sa(r;;z:;:jesmvires - Juntas de estanqueidad PVC transparente : o~ 08635Sa(réa;;::asies;uwres
- Tornilleria en INOX : 29 0 ik Wik mamparasvelvet.com - Tornilleria en INOX 3 Vi | % Seglin Referencia wwvmamparasvelvet.com
: Segun Referencia b . . . : : Dibui i
- Rodamientos con cojinetes inoxidables con & Dubngos i oacalar 15 - Rodamientos con cojinetes inoxidables con : 29 20 : Dibujos sin escalar 15
: : Cotas en milimetros EN 14428 :2008+A1

banda rodadura en nylon torneado y tapeta INOX Cotas en milimetros EN 14428 :2008+A1 banda rodadura en nylon torneado y tapeta INOX -« wwrswrsmersmsmmsn
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Serie Rhea
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RHEA

CORREDERAS MIiNIMA PERFILERIA
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Rhea 1 T Rhea 2
Frontal ducha. Panel fijo y puerta corredera. Frontal ducha. Dos paneles fijos y puerta central
corredera cierre al fijo.
Ref. Medidas cm ]
. - o Ref. Medidas cm
cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189 _’ - cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2 _, -
transparente pag. 188 pag. 189 .
2200 Hasta 120 6/8 6/8
2207 Hasta 150
2201 Hasta 150
2208 Hasta 180
2202 Hasta 180
2209 Hasta 210
2203 Hasta 210
o —
§@ d)(w N (@) (a.
Cha 1.95m O “hao 1.95m A medida
Caracteristicas generales: ver pagina 41. . Caracteristicas generales: ver pagina 41.
Indicar el lado fijo. Par: ranchura o altura inc le € la 70cm. Indicar medida del fijo de cierre y lado. Para mayor a incremento de € o




Rhea 3

Frontal de ducha. Dos paneles fijos y dos puertas correderas con cierre iman.

Ref. Medidas cm

nansparente * pag. 165 pao 188 [/ofle
2210 Hasta 130 68
2211 Hasta 160
2212 Hasta 190
2213 Hasta 220

DO

Caracteristicas generales: ver pagina 41.

Rhea 4

Cabina de ducha. Frontal de panel fijo y puerta corredera
con cierre iman al panel fijo lateral.
Ref. Medidas x+y
cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
§ transparente pag. 188 pag. 189
g | 2216 Hasta 180
| 2217 Hasta 210
2218 Hasta 240
pp—

=I

A medida

Caracteristicas generales: ver pagina 41.
Indiicar el lado fijo lateral. Para mayor
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Rhea 5

Cabina de ducha. Frontal de panel fijo y puerta corredera
con cierre a pared y panel fijo lateral.

Ref. Medidas x+y
cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189
2223 Hasta 180
2224 Hasta 210
2225 Hasta 240

Caracteristicas generales: ver pagina 41.
Indlicar el lado fijo lateral. P yor f ra incre

»g«
6/8

mm

Y

Rhea 6

Cabina de ducha. Dos paneles fijos y dos puertas correderas
cierre iman al vértice.

Ref. Medidas x+y
cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189
2230 Hasta 180
2231 Hasta 210
2232 Hasta 240

©
=
A medida

LOO®

Caracteristicas generales: ver pagina 41.
Indiicar lado derecho/izquierdo. P.

»g«
6/8

mm

CORREDERAS MIiNIMA PERFILERIA

<
=
[a]
Ll
=
<
z
=
o
<
s
o
[an]
3
[T

RHEA




Ficha técnica
de los modelos Rhea 1y Rhea 3

RHEA 1 ReF

B
< 9 N UJ ]
1 2
B g ‘ 17
o
12 < r
i
o
< 2
Borde de plato o T N
A z
(O —
RHEA 3 I
5 *REF
& B <
)
UJ U T
12 B g 2
'H [
<
v
7
3 A
— 2
L0, o~
’ 'Bb?de'de';ilétb"g """" Q — f Il(

A/2

(P)

Especificaciones modelos RHEA:
- Cristal templado de espesor 8mm en fijo y 6mm en puerta
- Perfileria de aluminio acabado alto brillo

- Fabricacidon a medida sin perfiles expansores
- Rodamientos metalicos con 4 ruedas de alta calidad

* Segun Referencia
Dibujos sin escalar
Cotas en milimetros

70mm de la altura de la
mampara para poder ser
instalada.

LTI ITTTIICCT
' En los modelos RHEA es f y soportes de latén estampado y cromado, con un total
® necesario un espacio en ! de 8 ruedas por puerta .

altura de techo superiora @ i - Guiador con desbloqueo para facil limpieza
+ | - Tirador metalico cromado
! - Juntas de estanqueidad PVC transparente
|

- Tornilleria en INOX

C€

VIELMAR S.A
C/ Marie Curie, 3 Pol. Ind. Sesrovires
08635 Sant Esteve Sesrovires
(Barcelona)
www.mamparasvelvet.com

15
EN 14428 :2008+A1

Ficha técnica
de los modelos Rhea 4 y Rhea 6

RHEA 4
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235
7
—
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Tirador
[]

_________________

:(P) Perfil vierteaguas!

* Segln Referencia
Dibujos sin escalar
Cotas en milimetros

7y S |
| ' En los modelos RHEA es |
| @ Necesario un espacio en !
| altura de techo superiora o I
! 70mm de la alturadela * |
1 |
| |
| |

mampara para poder ser
instalada.

_______________________________

(P)

Especificaciones modelos RHEA:

- Cristal templado de espesor 8mm en fijo y 6mm en puerta

- Perfileria de aluminio acabado alto brillo

- Fabricacion a medida sin perfiles expansores

- Rodamientos metalicos con 4 ruedas de alta calidad
y soportes de latén estampado y cromado, con un total
de 8 ruedas por puerta

- Guiador con desbloqueo para facil limpieza

- Tirador metalico cromado

- Juntas de estanqueidad PVC transparente

- Tornilleria en INOX

A/2
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Duplex

©
Q
=
ad
Q
"
<
7p

0)(@ )G
= -15%
Cha 1.95m A medida Max 1.50m 6 "4'1 8




Rhea Duplex 1

Frontal ducha.
Dos puertas correderas.

Ref. Medidas cm
cristal serigrafiado 1
transparente pag. 188
2280 Hasta 130
2281 Hasta 160

Anchura maxima 165cm.

.
==
A medida

Caracteristicas generales: ver pagina 51.

serigrafiado 2
pag. 189

00

Rhea Duplex 2

Frontal ducha. Dos puertas correderas
con cierre iman al panel fijo frontal.

Ref. Medidas x
cristal
transparente
2285 Hasta 150
2286 Hasta 180

Caracteristicas generales: ver pagina 51.
Indicar medida de fijo de cierre y lado. Par:

RHEA DUPLEX

CORREDERAS MINIMA PERFILERIA
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Rhea Duplex 3

Cabina de ducha. Dos puertas correderas con
cierre iman al panel fijo frontal y panel fijo lateral.

Ref. Medidas x+y

tanepmrente © plo. 165 40185 [/Tolle
2293 Hasta 220 68
2294 Hasta 240
2295 Hasta 280

Q
=3
A medida

©

Caracteristicas generales: ver pagina 51. Para mayor anchura o altura incremento de --€ por cada 10cm.
Indicar medida y lado de fijo frontal y lateral.

Ficha técnica
de los modelos Rhea Duplex 1, Rhea Duplex 2 y Rhea Duplex 3

RHEA DUPLEX 1
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RHEA DUPLEX 3

30

A_. Tirador

75

(1_\l'|

* Segun Referencia
Dibujos sin escalar
Cotas en milimetros

_________________

______________

mampara para poder ser

instalada.

________________ ‘
X ' En los modelos RHEA es |
| @ necesario un espacio en :
| altura de techo superiora o |
! 70mmdelaalturadela +* |
: I
| |

________________
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Especificaciones modelos RHEA DUPLEX:

- Cristal templado de espesor 8mm en fijo y 6mm en puerta
- Perfileria de aluminio acabado alto brillo
- Fabricacion a medida sin perfiles expansores
- Rodamientos metalicos con 4 ruedas de alta calidad
y soportes de latén estampado y cromado, con un total
de 8 ruedas por puerta
- Guiador con desbloqueo para facil limpieza
- Tirador metdlico cromado
- Juntas de estanqueidad PVC transparente
- Tornilleria en INOX

A/2
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Rhea Mix 1

Frontal ducha. Dos puertas plegables al interior
con carril superior.

Ref. Medidas cm
cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189
2240 Hasta 60
2241 Hasta 90

Anchura maxima 130cm.

Caracteristicas generales: ver pagina 57.
Indicar fijacion. Pare chura o ¢

Rhea Mix 2

Frontal ducha. Panel fijo y dos puertas plegables
al interior con carril superior.

Ref. Medidas cm
cristal serigrafiado 1
transparente pag. 188
2250 Hasta 90
2251 Hasta 120

2252 Hasta 150

Caracteristicas generales: ver pagina 57.
Indlicar el lado fijo y medida. Para

serigrafiado 2
pag. 189

@O®

RHEA MIX
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Rhea Mix 3

Cabina de ducha. Panel fijo con puerta corredera y dos puertas
plegables al interior con carril superior y cierre al vértice con iman.

Ref. Medidas x+y

cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189

2260 Hasta 180 6/8
2261 Hasta 210
2262 Hasta 240

Caracteristicas generales: ver pagina 57.
Indicar lado corredera y lado plegable. P

Rhea Mix 4

Cabina de ducha. Dos puertas plegables al interior
con carril superior y cierre iman al panel fijo lateral.

Ref. Medidas x+y
cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189 _, -
2275 Hasta 160 6/8
2276 Hasta 180

L )(®)

Caracteristicas generales: ver pagina 57.
Indlicar el lado fijo lateral. Par C

RHEA MIX
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Ficha técnica

de los modelos Rhea Mix 1y Rhea Mix 2

RHEA MIX 1 o A+ B ==
B )
8 u‘t‘)
>
%'* E DS FI Ch
i
J o A 1y
]
— 100
....................... ]25
Borde de plato =4 Puerta plegada o T
& 235
<|3|:
. c-C
T T =
eo] N S
45 Distancia a vidrio © b
RIS [
(l)
RHEA MIX 2
Q- B
B )
12 g
R Z0s) W
i
g Q A
=1
" Bordedeplato o g
125 E 235
Puerta plegada
g
<
Bi‘stgnééé a vidrio
HH [

* Segun Referencia
Dibujos sin escalar
Cotas en milimetros

g

| |
: ' En los modelos RHEA es |
| @ necesario un espacio en !
| altura de techo superiora @ I
! 70mm de la altura de la + i
1 |
1 |
| |

mampara para poder ser
instalada.

Especificaciones modelos RHEA MIX:
- Cristal templado de espesor 8mm en fijo y 6mm en puerta
- Perfileria de aluminio acabado alto brillo
- Fabricacién a medida sin perfiles expansores
- Rodamientos metalicos con 4 ruedas de alta calidad
y soportes de latén estampado y cromado
- Bisagras de latén estampado y cromado
- Tirador metalico cromado
- Juntas de estanqueidad PVC transparente
- Tornilleria en INOX

C€

VIELMAR S.A
C/ Marie Curie, 3 Pol. Ind. Sesrovires
08635 Sant Esteve Sesrovires
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Ficha técnica

de los modelos Rhea Mix 3 y Rhea Mix 4

RHEA MIX 3
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* Segln Referencia
Dibujos sin escalar
Cotas en milimetros

' En los modelos RHEA es
necesario un espacio en

altura de techo superior a
70mm de la altura de la
mampara para poder ser
instalada.

+70

Distancia a vidrio 8

i
E A

Borde de plato ©

50

58

Especificaciones modelos RHEA MIX:

235
—

- Cristal templado de espesor 8mm en fijo y 6mm en puerta

- Perfileria de aluminio acabado alto brillo

- Fabricaciéon a medida sin perfiles expansores
- Rodamientos metalicos con 4 ruedas de alta calidad

y soportes de latén estampado y cromado

- Bisagras de latén estampado y cromado
- Tirador metalico cromado

- Juntas de estanqueidad PVC transparente

- Tornilleria en INOX

- Guiador con desbloqueo para facil limpieza (RheaMix3)
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ARES

CORREDERAS MINIMA PERFILERIA
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Ares 1 T Ares 2

Frontal ducha. Panel fijo y puerta corredera. Frontal ducha. Dos paneles fijos y puerta central
corredera cierre al fijo.

Ref. Medidas cm .
. o _ [ Ref. Medidas cm
cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189 cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189
3200 Hasta 120
3207 Hasta 150
3201 Hasta 150
3208 Hasta 180
3202 Hasta 180
3209 Hasta 210
3203 Hasta 210
o —
Cha 1.95m Cha 1.95m Amedida D
—_—
Caracteristicas generales: ver pagina 65. Caracteristicas generales: ver pagina 65.
Indlicar el lado fijo. Par nchura o ¢ { la 10 - Indicar medida de fijo de cierre y lado. P €




Ares 3

Frontal ducha. Dos paneles fijos y dos puertas correderas con cierre iman.

Ref.

3210
3211
3212
3213

Caracteristicas generales: ver pagina 65.

Medidas cm

Hasta 130
Hasta 160
Hasta 190
Hasta 220

S

nere

cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189

Ares 4

Cabina de ducha. Frontal de panel fijo y puerta corredera
con cierre iman al panel fijo lateral.

Ref. Medidas x+y

cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189
3216 Hasta 180
3217 Hasta 210
3218 Hasta 240

S

1.95m

A medida

Caracteristicas generales: ver pagina 65.
Indlicar el lado fijo lateral. Para

ARES

CORREDERAS MINIMA PERFILERIA
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Ares 5

Cabina de ducha. Frontal de panel fijo y puerta corredera
con cierre a pared y panel fijo lateral.

Ref. Medidas x+y

3220
3221
3222

HE

Caracteristicas generales: ver pagina 65.
Indlicar el lado fijo lateral. Para mayc

cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189
Hasta 180
Hasta 210
Hasta 240

Ares 6

Cabina de ducha. Dos paneles fijos y dos puertas
correderas cierre iman al vértice.

Ref. Medidas x+y

cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189
3230 Hasta 180
3231 Hasta 210
3232 Hasta 240

D@

1.95m A medida

Caracteristicas generales: ver pagina 65.
Indiicar lado derecho/izquierdo. P.

ARES
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Ficha técnica
de los modelos Ares 1y Ares 3

ARES

ARES 1 - “REF

5
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N
CORREDERAS MINIMA PERFILERIA
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A/2
FABRICACION A MEDIDA
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ARES 3 “REF
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Ares 7 borde de plato %
Cabina de ducha circular de dos paneles fijos y dos puertas
correderas. Cierre con iman. A o
N
Ref.  Medidas Medidas Acceso i ]
X cm y cm cm cristal serigrafiado 1 Borde de plato X
transparente pgg. 188* _’ - 2 3 Tirador T
)
3290R  Hasta 90  Hasta 90 50 6/8 Especificaciones modelos ARES:
3290 Hasta90 Hasta 90 50 - Cristal ,templado de espesor 8mm
- Perfileria de aluminio acabado alto brillo
3291R Hasta 110 Hasta 110 55 - Fabricacién a medida sin perfiles expansores
- Rodamientos metalicos con 4 ruedas de alta calidad 1 (P) Perfil vierteaguas!
32911 Hasta 110 Hasta 110 55 y soportes de latén estampado y cromado, con un total o :‘ VIELMAR S.A
de 8 ruedas por puerta | ! O aass san Extove Seamaen -
| - Guiador con desbloqueo para facil limpieza ! QI [ * in Ref , wimamparsevavet.com
’H D:Il % - Tirador metdlico cromado : % i Diﬁﬁj%‘;”smeeircea?g'ra 15
i Toom P G - Juntas de estanqueidad PVC transparente b m [ Cotas en milimetros EN 14428 :2008+A1
- Tornilleria en INOX

R: Plato Roca radio 50cm - I: Plato Ideal o similares radio 55cm - *Serigrafia 1: A, B, C, D, G.
No admite alturas especiales. Para mayor anchura incremento de --€ por cada 10 cm. Altura Unica 190cm.
*Fijo de 8mm y puerta de 6mm. Caracteristicas generales: ver pagina 65.




Ficha técnica Ficha técnica
de los modelos Ares 4y Ares 6 del modelo Ares 7

ARES

ARES 4 ARES 7
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Especificaciones modelos ARES: n T Especificaciones modelos ARES:
- Cristal templado de espesor 8mm - Cristal templado de espesor 8mm en fijo y 6mm en puerta
- Perfileria de aluminio acabado alto brillo - Perfileria de aluminio acabado alto brillo
- Fabricacion a medida sin perfiles expansores - Fabricacion a medida sin perfiles expansores
- Rodamientos metalicos con 4 ruedas de alta calidad === R . - Rodamientos metalicos con 3 ruedas de alta calidad ' (P) Perfil vierteaguas|
y soportes de latén estampado y cromado, con un total 1 (P) Perfil vierteaguas| y soportes de laton estampado y cromado, con un total \ - ! VIELMARSA
de 8 ruedas por puerta : & ! o varie CHELMAR S-A ouies de 6 ruedas por puerta I Y : / Marie Gurie,  Pol. Ind. Sesrovires
L ~3 H H ant Esteve Sesrovires . Y] . . | 08635 Sant Esteve Sesrovires
- Guiador con desbloqueo para facil limpieza ! - | O S arcsions) - Guiador con desbloqueo para facil limpieza | QI . ) _ D
- Tirador metélico cromado | = | % Seglin Referencia R - Tirador metélico cromado : | Dig’ﬁjgol;nsﬁ,ezi';eaqg:.a 15
- Juntas de estanqueidad PVC transparente ! 1 Ibujos sin escalar - Juntas de estanqueidad PVC transparente L2_6J ! = .
- Tornilleria en IN%X P e ____FT _Qf ] Cotas en milimetros EN 14428:2008+A1 - Tornilleria en IN?)X P -7 I Cotas en milimetros EN 14428:2008+A1




Abatibles
Abisagradas

\ FABRICACION
A MEDIDA

De suma elegancia, con un
disefio exclusivo y refinado,
las mamparas abisagradas
proponen soluciones de
vanguardia para crear
espacios unicos y en perfecta
armonia.

Realizadas en cristal de 6mm,
8mm y 10 mm con bisagras
de fabricacion propia en

latén estampado que aportan
seguridad y estanqueidad.

Opcion de modificar pomos

y tiradores sin cargo ver DE - DIH
., [ ba 1.95m

pag. 184.




Bisagras

Bisagras

Xenia 01 6/8mm
por defecto en serie 6mm

Xenia 02 - 6/8mm
por defecto en serie 6mm

Nora 301 s6/lo 8mm
por defecto en serie 8mm

Nora 302 - sé/o 8mm
por defecto en serie 8mm

ABATIBLES ABISAGRADAS
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Frontal ducha. Una puerta apertura
Capela1 | &%

Ref.

2000
2001

Merit 1 |

Ref.

1000
1001

Indicar fijacion de la p

Dara \
rara may

Medidas cm
cristal serigrafiado 1
transparente pag. 188
hasta 80
hasta 100

Frontal ducha. Una puerta apertura exterior.

Bisagras semi-regulables.

Medidas cm
cristal serigrafiado 1
transparente pag. 188
hasta 80
hasta 100

serigrafiado 2

pag. 189
\ Cristal de
_"_ 10 mm
10 + 30%

serigrafiado 2
pag. 189

Dos puertas apertura exterior con
Capela 3 ‘ cierre iman.

Ref.

2090
2091
2092

Merit 3

Ref.

1006
1007
1008

©

Medidas cm
cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189
Hasta 100
_’4_ Cristal de
Hasta 120 0 )10mm
10 / +30%
Hasta 140
Dos puertas apertura exterior con cierre iman.
Bisagras semi-regulables.
Medidas cm
cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189 _"_
Hasta 100 8
Hasta 120
Hasta 140

()@@

Indicar fijacion de la puerta al hacer el pedido.

Fara mayor anc

) altura | 1o ae

incremento de --€ por cada
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ABATIBLES ABISAGRADAS
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H Panel fijo con perfil expansion y contrapunta. : ‘ Una puerta apertura exterior con cierre iman al panel fijo
S I nope 1 ‘ Puerta de apertura exterior. Sanpe 4 con perfil expansion y contrapunta.
Ref. Medidas cm N Ref. Medidas cm
cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2 cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189 transparente pag. 188 pag. 189 _,4_
2020 Hasta 100 2025 Hasta 100 mm
2021 Hasta 120 ZHQ orstal e - 2026 Hasta 120 _,4_ Cristal de
. 10 mm . 10 mm
2022 Hasta 140 10 / +30% 2027 Hasta 140 10 / +30%
N I 1 1 ‘ Panel fijo con perfil expansion y contrapunta.
e a Puerta de apertura exterior. Bisagras semi-regulables. N I 8 ‘ Una puerta apertura exterior con cierre iman al panel fijo
- e a con perfil expansion y contrapunta. Bisagras semi-regulables.
Ref. Medidas cm
cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2 Ref. Medidas cm
transparents pag. 188 pag. 189 cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189
1221 Hasta 100
pp— 1245 Hasta 100
1222 RS 1246 Hasta 120
1223 Hasta 140 1247 Hasta 140
e
180° 180°
= [H] x e [H]
Indicar fijacion de la puerta y medidas de fijos efl hacer el p‘edidoA Veriman en pagina 187. Indicar fijacion de la puerta y medidas de fijos al hacer el pedido.

Param

Dara mavor anchiira o altiira incremento o £ por cada 10cm
~ara mayor ancnura o altura incremento ae --t por caga 1ucm




S' 5 ‘ Dos paneles fijos con perfiles expansion y contrapuntas.
InOpe Puerta central con cierre iman al fijo, apertura exterior.
Ref. Medidas cm
cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189
2009 Hasta 120
2010 Hasta 150 _"_ Cristal de
. 10 mm
2011 Hasta 180 10 / +30%
N I 7 ‘ Dos paneles fijos con perfiles expansion y contrapuntas. Puerta central con
e a cierre iman al fijo, apertura exterior. Bisagras semi-regulables.
Ref. Medidas cm
cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189
1250 Hasta 120
1251 Hasta 150
1252 Hasta 180

HEOO®

Indicar fijacién de la puerta y medidas de fijos al hacer el pedido. Pe

icremento ae —¢ por ca

S' 6 ‘ Dos paneles fijos con perfiles expansion y contrapuntas.
InOpe Dos puertas apertura exterior con cierre iman.
Ref. Medidas cm
cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189
2003 Hasta 120
2004 Hasta 150 _"_ Cristal de
. 10 mm
2005 Hasta 180 10 / +30%

N I 1 2 ‘ Dos paneles fijos con perfiles expansion y contrapuntas.
e a Dos puertas apertura exterior con cierre iman. Bisagras semi-regulables.

Ref. Medidas cm
cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189
1230 Hasta 120
1231 Hasta 150
1232 Hasta 180

QO

Indicar fijacion de la puerta y medidas de fijos al hacer el pedido. Para may

ABATIBLES ABISAGRADAS
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Castor 1

Ref.

2040
2041
2042

Omix 7 |

Ref.

1265
1266
1267

Indicar medidas de fijos al hacer el pedido. Pa

Dos paneles fijos con perfiles expansion y contrapuntas.
Dos puertas apertura exterior con cierre iman al vértice.

Medidas
X+Ycm cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189
Hasta 180
Hasta 210 _’ O\ Ciistal de
. 10 mm
Hasta 240 10 / +30%

Dos paneles fijos con perfiles expansion y contrapuntas.
Dos puertas apertura exterior con cierre iman al vértice. Bisagras semi-regulables.

Medidas
X+Ycm cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189
Hasta 180
Hasta 210
Hasta 240

Castor 9

Ref.

2480
2481
2482

Omix 5 |

Ref.

1270
1271
1272

Panel fijo con perfil expansion y puerta apertura exterior con cierre iman al
panel fijo lateral, con perfil expansion y barra con brazo soporte.

Medidas
X+Ycm cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189 _, -
Hasta 180 )
Hasta 210 _’4_ Cristal de
. 10 mm
Hasta 240 1R/ +30%

Panel fijo con perfil expansion y puerta apertura exterior con cierre iman al panel fijo
lateral, perfil expansion y barra con brazo soporte. Bisagras semi-regulables.

Medidas
X+Ycm cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189
Hasta 180
Hasta 210
Hasta 240

Indicar fijacion de la puerta y medida de fijo frontal al hacer el pedido. Far

ABATIBLES ABISAGRADAS

<
Q
)
w
=
<
r
2
o
<
o
[~
om
=




C t 6 ‘ Puerta apertura exterior con cierre iman al panel fijo lateral
aS OI' con perfil de expansién y barra soporte.

Ref. Medidas

X+Ycm cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189
2151 Hasta 160
_"_ Cristal de
. 10 mm
2152 Hasta 180 10 / +30%

Puerta apertura exterior con cierre iman al panel fijo lateral
con perfil de expansion y barra soporte. Bisagras semi-regulables.

Omix 6

Ref. Medidas
X+Ycm cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189
1275 Hasta 160
1276 Hasta 180

i)

Indicar fijacién de la puerta al hacer el pedido. Pz

a incremento de € ¢ Ocm.

C t 7 ‘ Puerta fijada a la pared apertura exterior con cierre iman al fijo
aS Or y panel fijo lateral con perfil expansion y barra con brazo soporte.
Ref. Medidas
X+Ycm cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189 _,4_
2375 Hasta 180 .
2376 Hasta 210 _H_ Cristal de
. 10 mm
2377 Hasta 240 10 / +30%
0 H 8 ‘ Puerta fijada a la pared apertura exterior con cierre iman al fijo y panel fijo lateral con
m IX perfil expansion y barra con brazo soporte. Bisagras semi-regulables.
Ref. Medidas
X+Ycm cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189
1280 Hasta 180
1281 Hasta 210
1282 Hasta 240

©

Indicar fijacion de la puerta y medida de fijo frontal al hacer el pedido. Far

ABATIBLES ABISAGRADAS
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H Dos puertas plegables al
ROI"IS 1 ‘ interior.

Ref. Medidas cm
cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189
2030 Hasta 70
2031 Hasta 90
s t’ 1 ‘ Dos puertas plegables al interior.
e I Bisagras semi-regulables.
Ref. Medidas cm
cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189
1056 Hasta 70
1057 Hasta 90

]

e ' . @
Indicar fijacion de la puerta al hacer el pedido. Para una referencia mas ancha ver Roris 3.

~ra mavor altiira incremento de —€ nor ca M
ara mayor altura incremento ae —t por ca

Cristal de
10 mm
+ 30%

Roris 3

‘ Panel fijo con perfil expansion y contrapunta. Dos puertas
plegables al interior.

Ref. Medidas cm
cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189
2033 Hasta 100
2034 Hasta 120
2035 Hasta 140

Panel fijo con perfil expansion y contrapunta.
Dos puertas plegables al interior. Bisagras semi-regulables.

Seti 3

Ref. Medidas cm
cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189
1260 Hasta 100
1261 Hasta 120
1262 Hasta 140

Indicar fijacion de la puerta y medida de fijo frontal al hacer el pedido.

DPar ra A alt ) nrremento de —£€ nor cada 100m
ral ura o altura Incremento ae —€ por caaa 1ocm.

e
10

—»4—
8
b3

Cristal de
10 mm
+ 30%

ABATIBLES ABISAGRADAS
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Roris 4

Ariel 1

ABATIBLES ABISAGRADAS
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Panel fijo con perfil expansion y contrapunta. S~ Dos paneles fios con perfiles expansion y contrapuntas.
Dos puertas plegables al interior con cierre iman al panel fijo. - - Dos puertas apertura exterior con cierre iman.
Ref Medidas 1 Ref. Medidas Medidas
o o x.cm y cm cristal serigrafiado 1
x cm serigrafiado 1 serigrafiado 2 transparente pag. 188*
pag. 188 pag. 189 i
>N 2049R Hasta 90 Hasta 90
2080 Hasta 100 8 T T
\ | 2049I Hasta 90 Hasta 90
,_/
el RESIENE \/ 2500R Hasta 100 Hasta 100
2082 Hasta 140 25001 Hasta 100 Hasta 100

Indicar fijacion de la puerta y medida de fijo al hacer el pedido.

Para mayor anchura o altura mento ae —-€ por cada 10cm

R: Plato Roca radio 50cm - I: Plato Ideal o similares radio 55cm - *Serigrafia 1: A, B, C, D, G.
No admite alturas especiales. Altura Unica 190cm. Para mayor anchura




Paneles

Panel fijo para formar cabina para todos los modelos
de abatibles abisagradas.

Ref. Medidas cm
cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189 _’ -
2070 Hasta 40 6/8
PANEL 1
2071 Hasta 90

Cristal de
10 mm
+30%

Ficha técnica
de las mamparas abisagradas

MAMPARAS ABISAGRADAS

@ SECCION PERFIL LATERAL
DE FIJACION A PARED

Perfil expansor de 0 a +10

COMBINACION DE TENSORES
PARA CABINAS CON PANELES

LATERAL Y PANEL FRONTAL

C/ Marie Curie, 3 Pol. Ind. Sesrovires
08635 Sant Esteve Sesrovires

40-50 . 1000** N
32 ( W
o [°] I
N
N
** Medidas suministradas por defecto, *
en el caso de necesitar una barra 5
mayor, rogamos indiquen medidas. o
TENSORES PARA
PANELES FRONTALES
P,
e
— BISAGRA ESTANDAR PARA VIDRIO DE 6mm
28 65 |
2 W
= i L
@ o
= 8 8 3
@) o !
) @ |
= S | W
©
i
]
23
Sot
T »
BISAGRA ESTANDAR PARA VIDRIO DE 8mm
o
* 32
I
< O— 25,5 74
¥
o I
< 5 3 S 3
® T
B _ : | v
=
0 oo 12
& Esi
Soas
g:
i :
(P) '
Especificaciones ABISAGRADAS:
- Cristal templado de espesor 6mm o 8mm segin modelo ——-—-—-———-—-————————— 8]
L L . (P) Perfil vierteguas I
- Perfileria de aluminio acabado alto brillo I
- Perfil expansor de +10mm o :
- Fabricacion a medida < | VIELMAR S.A
|
|

- Bisagras de latén estampado y cromado
- Pomo latén estampado y cromado

- Juntas de estanqueidad PVC transparente
- Tornilleria en INOX

I * Segln Referencia
: Dibujos sin escalar
1 Cotas en milimetros

(Barcelona)
www.mamparasvelvet.com

15
EN 14428 :2008+A1

ABATIBLES ABISAGRADAS
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Abatibles
Cristal con
Perfileria
Lateral

FABRICACION
@, A MEDIDA

Velvet ofrece las abatibles
cristal con perfileria lateral como
modelos altamente funcionales,
ademas de una gran facilidad
de montaje que multiplica sus
posibilidades practicas.

n

5/6 mm

QE®®»®O

Perfileria en plata brillo o plata mate (pomos, uniones y contrapuntas en plata brillo).




Cora 1

Una puerta con perfiles expansion laterales,
apertura exterior con cierre iman.

Ref. Medidas cm
cristal serigrafiado 1
transparente pag. 188
100 Hasta 80
101 Hasta 100

(HE®®

Caracteristicas generales: ver pagina 98.
Para mayor anchura o altura incremento de --€ por cada 10cm.

serigrafiado 2
pag. 189

Cora 2

Panel fijo con perfiles expansion.

Ref. Medidas cm
cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189
160L Hasta 80
161L Hasta 100

VE®®O

Caracteristicas generales: ver pagina 98. Para mayor anchura o altura incremento de --€ por cada 10cm.
Cambio de tirante horizontal a 45° tiene incremento de --€.

ABATIBLES CRISTAL CON PERFILERIA LATERAL
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Cora 3

Dos puertas con perfiles expansion laterales, apertura interior
y exterior 180° con cierre iman.

Ref. Medidas cm
cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189
110 Hasta 100
111 Hasta 120
112 Hasta 140

OE®E®O)

Caracteristicas generales: ver pagina 98. Para mayor anchura o altura incremento de --€ por cada 10cm.

Polux 1

Panel fijo con contrapunta y puerta cierre al fijo con iman,
apertura exterior y perfiles expansion laterales.

Ref. Medidas cm
cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189
122 Hasta 100
123 Hasta 120
124 Hasta 140

HE®OOE

Caracteristicas generales: ver pagina 98.
Cristal templado fijo de 6mm 'y puerta de 6mm. Indicar fijacion de la puerta y medida de fijo frontal.
Para mayor anchura o altura incremento de —€ por cada 10cm.

ABATIBLES CRISTAL CON PERFILERIA LATERAL
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Polux 3

Panel fijo con contrapunta y puerta cierre a pared con iman,
apertura exterior y perfiles expansion laterales.

Ref. Medidas cm
tangparente  ~po6. 186 | pdo. 166
132 Hasta 100
133 Hasta 120
134 Hasta 140

VE®E®O

Caracteristicas generales: ver pagina 98.
Cristal templado fijo de 6 mm y puerta de 6 mm. Indicar fijacion de la puerta y medida de fijo frontal.
Para mayor anchura o altura incremento de —€ por cada 10cm.

@

Icra 1

Dos puertas plegables con cierre iman, apertura interior
y exterior 180° con perfiles expansion laterales.

Ref. Medidas cm

cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189

104 Hasta 80
105 Hasta 100

HE®@®

Caracteristicas generales: ver pagina 98.
Indicar fijacion al hacer el pedido. Para mayor anchura o altura incremento de —€ por cada 10cm.

ABATIBLES CRISTAL CON PERFILERIA LATERAL
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Acrilicas
Opcion
Cristal

FABRICACION
A MEDIDA

Mamparas de ducha realizadas
con placas acrilicas o cristal

de maxima calidad. Acabados
sorprendentes, que se ajustan
perfectamente a cualquier
espacio para satisfacer todos
los gustos en cuanto a estética y
todas las necesidades en cuanto
a dimensiones.

Mamparas fabricadas a medida.
Aunque los perfiles permiten

una compensacion de 3cm por
lado, la fabricacion se hara soélo
con un centimetro expandido

por lado. De esta manera
conseguimos que la perfileria sea
lo mas discreta posible.

&) -
Max 1.50m 4mm




Orbit 1

Tres puertas correderas a derecha e izquierda
con perfiles expansion y cierre iman.

Ref.  Medidas cm

acrilico cristal serigrafiado 1
transparente pag. 188

1600 Hasta 100
1605 Hasta 140
1610 Hasta 180

e

2,5cm/Lado,

Caracteristicas generales: ver pagina 106.
Para mayor anchura o altura incremento de —€ por cada 10cm.

serigrafiado 2
pag. 189

Panel 3L

Panel fijo para modelo Orbit.

Ref.  Medidas cm

acrilico cristal
transparente

601 Hasta 40
602 Hasta 80
603 Hasta 100

) -
“1em/Lado

Caracteristicas generales: ver pagina 106.
Para mayor anchura o altura incremento de —€ por cada 10cm.

serigrafiado 1
pag. 188

serigrafiado 2
pag. 189

ACRILICAS OPCION CRISTAL
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Urania 1

Cabina ducha. Dos paneles fijos

con perfiles expansion y dos puertas correderas, cierre al vértice con iman.

Ref. Medidas

X+Ycm acrilico cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189

209 Hasta 180
210 Hasta 210
211 Hasta 240

’m ‘m 2¢m/Lado

Caracteristicas generales: ver pagina 106.
Para mayor anchura o altura incremento de —€ por cada 10cm.

Urania 3

~——] Cabina ducha circular.

Ref. Medidas Medidas
Xcm Y cm acrilico
4 > 207  Radio37,5 Hasta75  Hasta75

~—
228 Radio 50/55  Hasta 80 Hasta 80

229 Radio 50/55 Hasta 100  Hasta 100

L @®E®0

Caracteristicas generales: ver pagina 106. *Serigrafia 1: A, B, C, D, G. Altura Unica 195cm.
Para mayor anchura incremento de —€ por cada 10cm.

%

Dos paneles fijos con perfiles expansion y dos puertas correderas.

cristal
transparente

serigrafiado 1
pag. 188*

- ACRILICAS OPCION CRISTAL
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Urania 4

Frontal ducha. Dos puertas correderas y panel fijo
con perfiles expansion y cierre iman.

Ref. Medidas cm
acrilico cristal serigrafiado 1
transparente pag. 188
285 Hasta 100
286 Hasta 140
287 Hasta 180

@®O®

Caracteristicas generales: ver pagina 106.
Para mayor anchura o altura incremento de —€ por cada 10cm.

serigrafiado 2
pag. 189

Urania 5

Frontal ducha. Panel fijo y puerta corredera con perfiles
expansion y cierre iman.

Ref. Medidas cm

acrilico cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189

220 Hasta 100
221 Hasta 140
222 Hasta 180

®®OE

Caracteristicas generales: ver pagina 106.
Para mayor anchura o altura incremento de —€ por cada 10cm.

ACRILICAS OPCION CRISTAL
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Urania 6

Frontal ducha. Dos paneles fijos con perfiles expansion
y dos puertas correderas con cierre iman.

Ref. Medidas cm
acrilico cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189
250 Hasta 120
251 Hasta 150
252 Hasta 180

E®O®

Caracteristicas generales: ver pagina 106.
Para mayor anchura o altura incremento de —€ por cada 10cm.

Urania 7

Frontal ducha. Una puerta pivotante con perfiles expansion,
apertura exterior con cierre iman.

Ref. Medidas cm

acrilico cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189

275 Hasta 80
276 Hasta 100

@®O®

Caracteristicas generales: ver pagina 106.
Para mayor anchura o altura incremento de —€ por cada 10cm.

ACRILICAS OPCION CRISTAL
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Urania 8

Dos puertas pivotantes con perfiles expansion.
Apertura exterior con cierre iman.

Ref. Medidas cm

acrilico cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189

265 Hasta 80
266  Hasta 100
267  Hasta 120

E®O®O

Caracteristicas generales: ver pagina 106.
Para mayor anchura o altura incremento de —€ por cada 10cm.

Max 1.50m

Urania 9

Cabina de ducha. Dos paneles fijos con perfiles expansion
y cuatro puertas correderas, cierre al vértice con iman.

Ref. Medidas

X+Ycm acrilico cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189

300 Hasta 180
301 Hasta 210
302 Hasta 240

E®OE

Caracteristicas generales: ver pagina 106.
Para mayor anchura o altura incremento de —€ por cada 10cm.

ACRILICAS OPCION CRISTAL
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Niste 1

Frontal ducha. Dos puertas plegables
al interior con perfiles expansion y cierre iman.

Ref. Medidas cm

acrilico cristal serigrafiado 1
transparente pag. 188

245 Hasta 80
246 Hasta 100

PEOE

serigrafiado 2
pag. 189

Caracteristicas generales: ver pagina 106. Para mayor altura incremento de —€ por cada 10cm.

Anchura méxima cristal 700cm.

Niste 2

Cuatro puertas plegables al interior con perfiles
expansion y cierre iman.

Ref. Medidas cm
acrilico cristal
transparente
364 Hasta 120
365 Hasta 150
366 Hasta 180

Caracteristicas generales: ver pagina 106.
Para mayor anchura o altura incremento de —€ por cada 10cm.

serigrafiado 1
pag. 188

serigrafiado 2
pag. 189

ACRILICAS OPCION CRISTAL
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Mix 1
Cabina ducha. Panel fijo y puerta corredera.
Dos puertas plegables al interior con perfiles expansion.

Ref. Medidas

X+Ycm acrilico cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189

270 Hasta 180
271 Hasta 210
272 Hasta 240

@O®O

Caracteristicas generales: ver pagina 106.
Para mayor anchura o altura incremento de —€ por cada 10cm.

\/ 280L  Hasta 40

"""" [} Panel 4L

Panel fijo lateral con perfil expansion para formar cabinas,

para todos los modelos Urania, Niste y Mix.

Ref. Medidas cm

acrilico cristal
transparente

281L Hasta 80

282L Hasta 100

Caracteristicas generales: ver pagina 106.
Para mayor anchura o altura incremento de —€ por cada 10cm.

serigrafiado 1
pag. 188

serigrafiado 2
pag. 189

ACRILICAS OPCION CRISTAL
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Vela 1

Puerta corredera 8mm altura 2200mm.

Ref. Medidas cm
cristal
transparente
4500 Hasta 80
4501 Hasta 110

®@©

Para mayor anchura o altura incremento de —€ cada 10 cm. Altura maxima 240 cm.

serigrafiado 1
pag. 188

Vela 2

Dos puertas correderas 8mm altura 2200mm.

Ref. Medidas cm
cristal
transparente
4510 Hasta 150
4511 Hasta 180
4512 Hasta 210

@O

Para mayor anchura o altura incremento de —€ cada 10 cm. Altura maxima 240cm.

serigrafiado 1
pag. 188

PUERTAS DE PASO
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PUERTAS DE PASO
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Vela 4

Dos paneles fijos y puerta corredera frontal 8mm altura 2200mm.

Vela 3

Panel fijo y puerta corredera 8mm altura 2200mm.

Ref. Medidas cm Ref. Medidas cm
tran%r;gsat?énte Segg;ﬁ? gg ! tran%r;iase:?elnte Segggﬂf gg !
4520 Hasta 150 4530 Hasta 150
4521 Hasta 180 4531 Hasta 180
4522 Hasta 210 4532 Hasta 210

®@©

Para mayor anchura o altura incremento de —€ cada 10 cm. Altura maxima 240 cm.

IO

Para mayor anchura o altura incremento de —€ cada 10 cm. Altura maxima 240cm.




Ficha técnica
de las puertas de paso
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PUERTAS DE PASO
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PERFIL GUIA
Vela 5
Dos paneles fijos y dos puertas correderas 8mm altura 2200mm.
Ref. Medidas cm
cristal serigrafiado 1
transparente pag. 188
4540 Hasta 220
4541 Hasta 250 < €
4542 Hasta 280 Especificaciones PUERTAS CORREDERAS:
4543 Hasta 310 - Cristal templado de 8mm de espesor o/ More ot 3 ot In. Sesrovires
- Perfileria de aluminio en plata mate o negro mate ozszat'e:mfw?“tw:s
4544 Hasta 340 - Guia plata mate maximo 6m. Guia negro mate maximo 4m. * Seglin Referencia ' "15 '
- TlraQOre,s en plata brillo o negro Dibujos sin escalar EN 14428 :2008+A1
- Tornilleria en INOX Cotas en milimetros

®®OD

Para mayor anchura o altura incremento de —€ cada 10 cm. Altura maxima 240 cm.




Paneles
a Medida

Nidia 3 para banera

Panel fijo para bafiera. Altura maxima 150cm.

Nidia 3 con cuarterones

Panel fijo para ducha con pintura vitrificada.

Ref. Medidas cm Ref. Medidas cm

. . 168 . 168 3058 Hasta 80
3036 Hasta 80 3060 Hasta 100
3037 Hasta 100 3062 Hasta 120
3038 Hasta 120

Para mayor ancho*

*Altura maxima de 150cm
*Anchura maxima 128cm

Para mayor ancho*

Para mayor alto”

*Altura maxima de 260cm
*Anchura maxima 128cm

Pintura vitrificada personalizable

- PANELES A MEDIDA
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e 8 Amedti e /| €N diserio y color de lineas rectas™.

*Personalizacion de lineas rectas con un minimo grosor de Tcm 'y separacion minima entre lineas 10cm.

1 \ ﬁ Soporte tensor
500000 W=




Stock

Modelos en stock para dar
soluciones a nuestros puntos de
venta, con un servicio de entrega
inmediato, a unos precios
competitivos. Son modelos
realizados en 6mm y 8mm con
acabados en plata brillo.

Tratamiento antical incluido

con un sistema de facil montaje
que permite la instalacién sin
necesidad de taladros en pared,
gracias a un sistema de fijacion
adhesivo en los modelos Iris,
Dida y Nidia.

OOO®W

Productos en stock. Para otras medidas consultar plazo de entrega. Para fabricacién a medida tratamiento antical incluido.

Semi Stock

Stock de cristales de 6mm con
tratamiento antical incluido en
diversos anchos, su combinacién
nos garantiza un solape maximo
de 4 cm, adaptando las guias a
medida, en colores Plata Birillo,
Negro o Blanco en los modelos
de la serie Polaris.

W00

Q

TRAT, ANTICAL
INCLUIDO

Composicion panel Dida/lris + Dida 1
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—r7— 1717 Polaris 2

Angular de ducha.
2 fijos + 2 puertas correderas.

Polaris 1

Frontal de ducha.
1 fijo + 1 puerta corredera.

Ref. Medidas cm I Ref. *Medidas cm

cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2 cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189 transparente pag. 188 pag. 189
2610 Hasta 120 2620 Hasta 180
2611 Hasta 150 T~ 2621 Hasta 210
2612 Hasta 180 2622 Hasta 240
*Medida minima 66cm por lado.
o — *Medida maxima 150cm por lado.

N

TRAT. ANTICAL
INCLUIDO

N

TRAT. ANTICAL
INCLUIDO

| 000®O®

Caracteristicas generales: ver pagina 134.
Indicar medida exacta de plato instalado. Indicar lado derecho/izquierdo. Indicar tipo de plato (elevado o a ras de suelo).

0O®E®

Caracteristicas generales: ver pagina 134.
Indicar medida exacta de hueco.




Polaris 4

Frontal de ducha.
2 fijos + 2 puertas correderas.

Ref. Medidas cm

cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pég. 188 pag. 189
2640 Hasta 130
2641 Hasta 160
2642 Hasta 190
2643 Hasta 220

OGIO00)

Caracteristicas generales: ver pagina 134.
Indicar medida exacta de hueco.

Q

TRAT, ANTICAL
INCLUIDO

Polaris 5

Frontal de ducha.
2 paneles fijos y puerta central corredera cierre al fijo.

Ref. Medidas cm

fijo de cierre cristal serigrafiado 1
por defecto* transparente pag. 188
2644 Hasta 150 32cm
2645 Hasta 180 42cm
2646 Hasta 220 52cm

N

RAT, L
INCLUIDO

h(

DOIOO0

Caracteristicas generales: ver pagina 134.
*Se puede combinar con fijos de 32cm, 42cm, 52cm, 63cm, 73cm y 84cm.

serigrafiado 2
pag. 189
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Panel Polaris

Panel lateral para formar cabina con Polaris 1
y cierre iman en vértice.

Ref. Medidas cm

e
2630 Hasta 60
2631 Hasta 80
2632 Hasta 100

N

TRAT. ANTICAL
INCLUIDO

Caracteristicas generales: ver pagina 134.

Indicar medida exacta de plato instalado. Indicar tipo de plato (elevado o a ras de suelo).

+80€

+80€

L4
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Dida 1

Frontal de ducha de panel fijo y puerta corredera
con perfil expansion y cierre iman.

Acabados Rodamientos Tiradores

Todos acabados en cromo Facilidad de apertura Tirador metalico cromado.

prillo. de puerta con rodamientos Diseno limpio y moderno
de doble rueda. acorde con la mampara.

Ref. Medidas cm

- por lado Acceso cm
RS 1 e
700 de 1022108 41
701 de108a 114 44
702 de 1142120 47
— 703 de 1202126 50
704  de126a132 53
/°< 705  de132a138 56
706 de138a 144 59
707 de 1442150 62
708 de 1502156 65
700 de 1562162 68

Fabricacion a medida

709ESP hasta 188
Para mayor ancho*

Altura maxima de 195cm
*Anchura maxima 210cm

i
HHE
OOO® A

Productos en stock. Para otras medidas consultar plazo de entrega. Con serigrafia, indicar el lado fijo.

N

TRAT. ANTICAL
INCLUIDO




Dida 2

Cabina de ducha angular de dos paneles fijos
y dos puertas correderas. Cierre iman al vértice.

Embellecedores Perfileria Rodamientos
Tornilleria en acero inox y Perfil compensador con tira Facilidad de apertura
embellecedores en laton adhesiva para un encaje a de puerta con eficientes
cromado la medida necesaria. rodamientos de doble rueda.
1 | T Medidas cm
Ref. por lado
cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189
Il
710 de 67 a70
711 de72a75
712 de 77 a 80
713 de 87 a 90
0 — 714 de 97 a 100
/\ : 714L de 107 a 110
715 de 117 a 120
716 de 137 a 140

Fabricacion a medida

716ESP hasta 145
Para mayor ancho + --€ a cada 10cm

Altura maxima de 195cm

Acceso aproximado en las composiciones

[70x90 42cm |[75x90 43cm [ 80x80 42cm |[80x 100 49cm |

[70x100 46cm |[75x100 47cm [ 80x90 45cm |[80x 120 57cm |

70x120 55cm |[75x120 56cm || 90x90 48cm [[80x 140 660m |

i
HHE
OOO® A

Productos en stock. Para otras medidas consultar plazo de entrega. Precio por lado. Indicar lado derecho/izquierdo.
Para obtener el precio total sumar ambos lados.

N

TRAT. ANTICAL
INCLUIDO




Dida 3

Cabina de ducha circular de dos paneles fijos
con perfiles de expansion y dos puertas correderas.
Cierre iman al vértice.

Desbloqueo Rodamientos Sistema de montaje
Eficiente y practico Rodamientos tipo tandem Sistema de montaje
sistema de desbloqueo de que se adaptan a la simplificado para una facil
rodamientos, facilitando la curvatura de la guia. y rapida instalacion.
limpieza.
\\m_// Ref. Mggi;jg%gm Acceso cm
trancsrgatlraénte Seégé?f%%o* 1
I 728R de 77 a 80 42
728l de 77 a 80 42
T 729R de 87 290 50

——
729 de 87 a 90 50

Altura dnica de 195cm
. R: Plato Roca (radio 50cm)
I Plato Ideal (radio 55cm)

1.95m 3 cm/lado

Productos en stock. Para otras medidas consultar plazo de entrega. *Unicamente serigrafia 1 A, B, C, D, G.




Dida 4

Frontal de ducha de dos paneles fijos y dos puertas

correderas con perfil de expansion y cierre iman.

Desbloqueo
Practico sistema

de liberacion de puerta
para facilitar la limpieza.

Ref.

740
741

] 742
I 743

744

Tiradores

Tirador metalico cromado.

Disenio moderno y limpio,
acorde con la mampara.

Perfileria

Perfil compensador en
plata brillo para un encaje
a la medida necesaria.

Mggird %Sa gm Acceso cm
cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189
de 156 a 162 66
de 162 a 168 69
de 168 a 174 72
de 174 a 180 75
de 180 a 186 78
de 186 a 192 81

/ \ 745
Fabricacion a medida

745ESP hasta 198

Para mayor ancho*

Altura maxima de 195¢cm
*Anchura maxima 210cm

1.95m 3 cm/lado

Productos en stock. Para otras medidas consultar plazo de entrega.




Panel

Dida - Iris

Panel lateral para formar cabina con modelo Dida - Iris 1, con perfil de

expansion.

Versatilidad

Fabricado a la medida
necesaria para cerrar todo
tipo de hueco.

Perfecto sobre muro.

------------------ ] Ref.

720
721
722

i
HHE
ODOO®

En el caso de solicitar PANEL, la medida de la DIDA 1/IRIS 1 se vera afectada a -3cm.

Modernidad

Diseno actual, limpio y
moderno para una mejor
adaptacion a diferentes
decorados de baro.

Medidas cm
por lado

Funcionalidad

El panel también puede
montarse sobre mampara
Dida angular componiendo
una practica cabina.

serigrafiado 1 serigrafiado 2

transparente pag. 188 pag. 189

De66a72
De 76 a 82
De 86 a 92

\ Fabricacion a medida

721ESP hasta 86
722ESP hasta 120

/ \ | Para mayor ancho

Altura maxima de 195cm

TRAT. ANTICAL

D

Composicion panel Didallris + Dida 1
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Ficha técnica
de los modelos Dida 3y Dida 4

Ficha técnica
de los modelos Dida 1y Dida 2
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Especificaciones modelos DIDA: ) .
/ Especificaciones modelos DIDA: X
- Cristal templado de 6mm de espesor con tratamiento antical . o Cristal templado de 6mm de espesor con tratamiento antical RE
- IF;e:ff!llerla de alugnmlc;gcabado a:ltg brillo con sistema de facil instalacion { Perfileria de aluminio acabado alto brillo con sistema de facil instalacién
- Perfil expansor de +30mm por lado Perfil expansor de +30mm por lado
- _IF_odzmlent(:?I_metal|cosdcromados de doble rueda Rodamientos metdlicos cromados de doble rueda
- llrador metalico cromado Tirador metdlico cromado
- Juntas de estanqueidad PVC transparente L Juntas de estanqueidad PVC transparente
- $§§nﬁﬂ'§2t§§ 'Irlllfg';zo"es de doble rueda con desbloqueo para facil limpieza Rodamientos inferiores de doble rueda con desbloqueo para facil limpieza
- S h . . - . - Tornilleria en INOX
- Posibilidad de instalacion sin necesidad de taladrar mediante tira adhesiva Posibilidad de instalacién sin necesidad de taladrar mediante tira adhesiva
r-r—-—-—-—-—"F"F*F~F~F"T™"T™~"T"~TT" T~ ————" 7t
|
! ' En los modelos DIDA es 4‘—\1—]11; | ! ' En los modelos DIDA es :
| @ necesario un espacio en 3 | VIELMAR S.A | @ necesario un espacio en 3 | VIELMARS.A
| altura de techo superior a + | C/ Marie Curie, 3 Pol. Ind. Sesrovires | altura de techo superior a + | C/ Marie Curie, 3 Pol. Ind. Sesrovires
| | 08635 Sant Esteve Sesrovires | | 08635 Sant Esteve Sesrovires
| 50mm de la altura de la I ) om | 50mm de la altura de la I (Baresona)
mampars bara poder sor S , ! ! — ' ' Wi mamparasvelvet.com
, : ! Dibujos sin escalar EN 14428 :2008+A1 | ’ ! Dibujos sin escalar EN 14428 :2008+A1
I L I : Cotas en milimetros | ! Cotas en milimetros




Iris 1

Frontal de ducha de panel fijo y puerta corredera
con perfil expansion y cierre iman.

Rodamientos Desbloqueo Tirador
Facilidad de apertura de Eficiente y practico sistema Tirador metalico cromado.
puerta con rodamientos de de desbloqueo liberador, Disefo moderno y limpio,
doble rueda. facilitando la limpieza. acorde con la mampara.
- Ref. Mggirdgsagm Acceso cm
traneparente — pag. 195 | pag 189
800 de 102 a 108 41
801 de 108 a 114 44
802 de 114 a120 47
4 803 de 120 a 126 50
804 de 126 a 132 53
/° - 805 de 1322138 56
\ 806 de 138 a 144 59
807 de 144 a 150 62
808 de 150 a 156 65
809 de 156 a 162 68
809L de 166a 172 73
809XL de176a182 76

Fabricacion a medida

809ESP  hasta 188

Para mayor ancho*

Altura maxima de 195¢cm
*Anchura maxima 210cm

DOOLWD®)

Productos en stock. Para otras medidas consultar plazo de entrega. Con serigrafia indicar el lado fijo.

N

TRAT, ANTICAL
INCLUIDO




Iris 2

Cabina de ducha angular de dos paneles fijos y dos
puertas correderas con perfil de expansion y cierre iman.

Sistema de montaje Perfileria Diseno
Sistema de montaje Perfil expansor plata Mampara de diseno con
simplificado con encajes brillo y tira adhesiva para encajes bien ajustados
para una facil y rapida un perfecto encaje a la para un mejor acabado y
instalacion. medida necesaria. excelente funcionamiento.
Medidas cm
Ref. por lado
g T AF T 3 cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189
810 de 67 a70
il 811 de72a75
812 de 77 a 80
813 de 87 a 90
814 de 97 a 100
814L de 107 a 110
— 815 de 117 a 120
/\ . 816 de 137 a 140
Fabricacion a medida
816ESP hasta 145
Para mayor ancho
Altura maxima de 195cm
Acceso aproximado en las composiciones
[70x90  42cm |[75x90 43cm [ 80x80 42cm |[80x 100  49cm |
[70x100 46cm |[75x100 47cm | 80x90 45cm |[80x 120  57cm|
[70x120 55cm |[75x120 56cm || 90x90 48cm [[80x 140  66cm |

N

TRAT. ANTICAL
INCLUIDO

DOOWD®)

Productos en stock. Para otras medidas consultar plazo de entrega. Precio por lado. Indicar lado derecho/izquierdo.
Para obtener el precio total sumar ambos lados.




Iris 3

Cabina de ducha circular de dos paneles fijos con perfiles de expansion
y dos puertas correderas. Cierre iman al vertice.

Perfileria

Perfil expansor plata
brillo y tira adhesiva para
un perfecto encaje a la
medida necesaria.

P Ref.
\\,____//
ﬂ ﬂ 828R
828l
P el 829R
L
829

Desblogueo

Eficiente y practico sistema
de desbloqueo liberador
facilitando la limpieza.

Medidas cm
por lado Acceso cm
de 77 a 80 42
de 77 a 80 42
de 87 a 90 50
de 87 a 90 50

Altura dnica de 195cm

R: Plato Roca (radio 50cm)
N I Plato Ideal (radio 55cm)

Rodamiento

Facilidad de apertura de
puerta con rodamientos de
doble rueda.

cristal serigrafiado 1
transparente pag. 188*

Q

TRAT, ANTICAL

INCLUIDO

Productos en stock. Para otras medidas consultar plazo de entrega. *Unicamente serigrafia 1A, B, C, D, G.




Iris 4

Frontal de ducha de dos paneles fijos y dos puertas
correderas con perfil de expansion y cierre iman.

Desbloqueo Tiradores Perfileria
Sistema de desbloqueo de Tirador metalico cromado. Perfileria de aluminio en
puertas que facilita Diseno moderno y limpio, alto brillo con un acabado
la limpieza. acorde con la mampara. excelente.
T T || Ref. Mg%irdg%gm Acceso cm
cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189
i 840  de 1562162 66
841 de 162 a 168 69
1 842 de 168a 174 72
T 843  de 1742180 75
844 de 180 a 186 78
/Oi 845  de 1862192 81
Fabricacién a medida
845ESP hasta 198

Para mayor ancho*

Altura maxima de 195cm
*Anchura maxima 270cm

Q

TRAT, ANTICAL
INCLUIDO

DOOLWD®)

Productos en stock. Para otras medidas consultar plazo de entrega.




Panel

Dida - Iris

Panel lateral para formar cabina con modelo Dida - Iris 1, con perfil de

expansion.

Versatilidad

Fabricado a la medida
necesaria para cerrar todo
tipo de hueco.

Perfecto sobre muro.

Modernidad

Diseno actual, limpio y
moderno para una mejor
adaptacion a diferentes
decorados de bano.

Funcionalidad

El panel también puede
montarse sobre mampara
Dida angular componiendo
una practica cabina.

Medidas cm

Ref. por lado
cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189

720 De66a72

721 De 76 a 82

722 De 86 a 92

\/ Fabricacién a medida

721ESP hasta 86
S 722ESP hasta 120

/ \ Para mayor ancho

Altura maxima de 195cm

N

TRAT, ANTICAL
INCLUIDO

En el caso de solicitar PANEL, la medida de la DIDA 1/IRIS 1 se veré afectada a -3cm.

Composicion panel Dida/lris + Dida 1

Stock

163



Ficha técnica
de los modelos Iris 1 e Iris 2

Ficha técnica
de los modelos Iris 4 y Panel Dida/Iris

*REF *REF
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Especificaciones modelos IRIS: Especificaciones modelos IRIS / Panel DIDA-IRIS:
- Cristal templado de 6mm de espesor con tratamiento antical - Cristal templado de 6mm de espesor con tratamiento antical
- Perfileria de aluminio acabado alto brillo con sistema de facil instalacion q / - Perfileria de aluminio acabado alto brillo con sistema de facil instalacion
- Perfil expansor de +30mm por lado < - Perfil expansor de +30mm por lado
- Rodamientos metalicos cromados de doble rueda - Rodamientos metalicos cromados de doble rueda (IRIS4)
- Tirador metalico cromado P) S - Tirador metdlico cromado
- Juntas de estanqueidad PVC transparente - Juntas de estanqueidad PVC transparente
- Guiador inferior con desbloqueo para fécil limpieza - Guiador inferior con desbloqueo para facil limpieza (IRIS4)
- Tornilleria en INOX - Tornilleria en INOX )
- Posibilidad de instalacion sin necesidad de taladrar mediante tira adhesiva - Posibilidad de instalacion sin necesidad de taladrar mediante tira adhesiva
e e N Bt bl i ttdd b S llente i bl
§ En los modelos IRIS es (P) Perfil vierteaguas § En los modelos IRIS es (P) Perfil vierteaguas
° necesario un espacio en 3 e necesario un espacio en 3

| |
! l
: altura de techo superior a + :
: 50mm de la altura de la |
! l
; I
I

1 |

’ mampara para poder ser
instalada. * Segun Referencia 15 instalada.
Dibujos sin escalar EN 14428 :2008+A1

_______________________________ I e e e e e Cotas en milimetros

* Segln Referencia 15
Dibujos sin escalar EN 14428 :2008+A1
_______________________________ S | Cotas en milimetros

| |
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Orion 1

Frontal de ducha de panel fijo y puerta corredera con cierre iman.

Desblogueo Rodamientos Soportes fijos

Eficiente y practico sistema Rodamientos con cojinetes Soportes minimalistas
de desbloqueo liberador INOX con regulacion. de laton cromado.
facilitando la limpieza.

Medidas cm
— Ref. por lado

cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189

400 de 102 a 106
401 de 106 a 110
402 de110a 114
403 de114a118
404 de 118 a 122

405 de 122 a 126

/\ 406 de126a130

407 de 130 a 134

408 de 134 2138
409 de 138 a 142
410 de 142 a 146
411 de 146 2 150
412 de 150 a 154
413 de 154 a 158
414 de 158 a 162
415 de 162 a 166
416 de 166 a 170
417 de170a 174
418 de174a178
419 de 178 2182
420 de 182 a 186

7 {
DI
1.95m 4cm 64‘,‘8 Cha

Productos en stock. Altura Unica 195 cm. Con serigrafia, indicar el lado fijo. *Fijo de 8 y puerta de 6.

N

TRAT,
INCLUIDO




Orion 2

Cabina de ducha angular de dos paneles fijos y dos puertas correderas
con expansion y cierre iman

Desblogueo Unidn Soportes fijo
Eficiente y practico sistema Codo unién metalico muy Soportes minimalistas
de desbloqueo liberador resistente con regulacion. de laton cromado.

facilitando la limpieza.

Medidas cm
R S Ref. por lado

cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189

450 de67a70
451 de72a75
452 de 77 a80
453 de 87 a90
454 de 97 a 100
455 de107a110
N 456 de 117a120
/\ ) 457 de122a125
458 de 127 a130
459 de 137 a 140

7 {
(G
1.95m 3 cm/lado '6,,4“8 Cha

Productos en stock. Altura Unica 195 cm. Con serigrafia, indicar el lado fijo. *Fijo de 8 y puerta de 6.




Ficha técnica
de los modelos Orion 1y 2 y Panel Orion

ORION 1 ORION 2

*REF
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Panel lateral fijo para formar cabina con modelo Orion 1. L 5 == =
o
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- © D :
Ref. Medidas cm (] 0.20 mm o |8%
cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2 . .
transparente pag. 188 pag. 189 Especificaciones modelo ORION:
- Cristal templado (8mm FIJOS / 6mm PUERTAS) con antical
b 480 hasta 60 - Perfileria de aluminio acabado alto brillo T T .
T 481  hasta 80 - Expansién +10mm entre perfil y fijo ' (P) Perfil vierteaguas !
- Soporte pared expansor +30mm (ORION 1) | |
482 hasta 100 - Codo unién expansor +20mm por lado (ORION 2) | ) :
- Soportes de latén cromado i «,I !
- Cierre iman ! ~ |
P - Tirador metalico cromado : 2% | cxgaézsc‘s"E:'g{.“.s:“s
/ - - Rodamientos con cojinetes INOX con regulacién ! ! (arcelona)
= - Juntas de estanqueidad PVC transparente *‘ TTT Tt TTTTTToTT www.mamp;mssve.vetm
DIH @ & - Guiador inferior con desbloqueo para facil limpieza Digsj%us”sﬁlegesg?ac'ra N 14428 20084A1
— i e - Tornilleria en INOX Cotas en milimetros 2008+

En el caso de solicitar PANEL, la medida de la ORIONT se verd afectada a -1cm.
Para mayor anchura incremento de € por cada 10cm!




Trident 1

Frontal de ducha fijo y dos puertas correderas.

Robustez Desbloqueo Rodamientos
Estructura de gran grosor Eficiente y préactico sistema Triple rodamiento por
para una gran duracion y de desbloqueo, facilitando puerta con efectivos
buen funcionamiento. la limpieza. cojinetes inoxidables.
Ref. Mgcéirdgsagm Acceso cm
cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189
900 de 82 a87 43
901 de 87 a 92 46
902 de 92 a 97 50
e Y 903 de 97 a 102 53
904 de 102 a 107 56
905 de 107 a 112 60
0T 906 de 112a117 63
/\ 907 de 117 a122 66
—— 908 de 122 a127 70
x 909 de 127 a 132 73
910 de 1322137 76
911 de 137 a 142 80
912 de 142 a 147 83
913 de 147 a 152 86
914 de 152 a 157 90
915 de 157 a 162 93

(7
1.95m 2,5 cm/lado

Productos en stock. Altura Ginica 195 cm.Con serigrafia, indicar el lado fijo.




Ficha técnica
de los modelos Trident 1y Panel Trident 1

*REF
5
60
A Tirador[l-“ B
@ S A
Borde de plato B 8
o I
N ™ L
37 <
T =
o A B
3 [ ~ N
o | <
Expansion de 0 a +25 Perfil expansor de 0 a +25 39-64 L
o
*
PANEL TRIDENT1 o
o
’_3_7_ % &
&
; A ===y
------- — Panel Trident 1 Expansion de 0 a +25 L &
Panel fijo opcional para formar cabina con modelo Trident 1. Expansion de 0.a +23
Ref. Medidas cm
cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2 H 1 H .
ransparente pgg_ e pgg_ e Especificaciones TRIDENT1:
- Cristal templado de 6mm de espesor con tratamiento antical
920 de 66 a 71 - Perfileria de aluminio acabado alto brillo
- Tres rodamientos por puerta
\ 921 de 76 a 81 - Expansion de +25mm por lado
- Tirador metalico cromado
cee coEea e - Tornilleria en INOX
Fabricacion a medida - Juntas de estanqueidad PVC transparente
- Guiador inferior con desbloqueo para facil limpieza
o0 — 921ESP hasta 86
/ ) 922ESP hasta 120 Especificaciones PANEL TRIDENT1:
- Cristal templado de 6mm de espesor con tratamiento antical 1 Mare ot 3 ot 1. Sesovires
Para mayor ancho - Perfileria de aluminio acabado alto brillo 08635 Sant Esteve Sesrovires
- Expansion de +25mm por lado * Sequn Ref ia wwwmamparasvelvet.com
Altura méxima de 195cm - Juntas de estanqueidad PVC transparente Dibﬁ?ollsnsineeesfar}g'r 15
- Tornilleria en INOX Cotas en milimetros EN 14428 :2008+A1

N

TRAT. ANTICAL
INCLUIDO

(T

1.95m 2,5 cm/lado

En el caso de solicitar PANEL, la medida de la TRIDENT 1 se vera afectada a -2,5¢cm.




Nidia 3

Panel fijo para ducha.

Soporte a techo +110€

Contrapunta Seguridad Opcion enmarcado
Soporte tensor cromado Cristal de 8mm templado Enmarcado con perfiles de
incluido en el precio. de seguridad. aluminio.
——t Ref. Medidas cm
cristal serigrafiado 1 serigrafiado 2
transparente pag. 188 pag. 189

3048 de78a79

3049 de 88 a 89

3050 de 98 a 99

3051 de 108 a 109

3052 de 118 a 119

Fabricacion a medida

3051ESP hasta 77
3052ESP hasta 140

Para mayor ancho*

Para mayor alto*

*Altura maxima de 195 a 240cm
*Altura superior a 240cm consultar

D

TRAT, ANTICAL
INCLUIDO

@O

Productos en stock. Para otras medidas consultar plazo de entrega.




Opcional
Abatible Nidia 3

Puerta abatible opcional 180° para panel fijo.

Sistema de montaje Perfileria

Sistema de montaje Perfil en plata brillo en
simplificado para una facil consonancia con los
y rapida instalacion. demas componentes

de la mampara.

Ref. Medidas cm
cristal
transparente
3055 25
3056 40
Fabricacion a medida
3055ESP hasta 40

o —
/ \ 7{ 3056ESP hasta 60
% Para mayor ancho

*Altura maxima de 195cm

OO0

Productos en stock. Para otras medidas consultar plazo de entrega. Indicar el lado fijo.

Diseno

Accesorio para panel con
encajes bien ajustados
para un mejor acabado y
excelente funcionamiento.

serigrafiado 1 serigrafiado 2
pag. 188 pag. 189

+ PRECIO
NIDIA 3

+ PRECIO
NIDIA 3

+ PRECIO
NIDIA 3

+ PRECIO
NIDIA 3

Composicion panel Nidia 3 + abatible Nidia 3

Stock
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Nubia 1

Frontal banera. Apertura interior y exterior 180°.

Ref. Medidas cm

cristal serigrafiado 1
transparente pag. 188

1308 80
Fabricacion a medida

1306ESP hasta 80
1308ESP hasta 100

Para mayor ancho y/o alto

* Altura maxima de 195cm

DOO®®O®

serigrafiado 2
pag. 189

®O

Productos en stock. Para otras medidas consultar plazo de entrega. Con serigrafia, indicar el lado.

Opcional fijo Nubia 1

Panel fijo opcional para frontal de banera.

Ref. Medidas cm

cristal serigrafiado 1
transparente pag. 188

1315 25
Fabricacion a medida

1314ESP hasta 25
1315ESP hasta 40

Para mayor ancho y/o alto

* Altura maxima de 195cm

serigrafiado 2
pag. 189

+ PRECIO
Nubia 1

+ PRECIO
Nubia 1
+ PRECIO
Nubia 1

Productos en stock. Para otras medidas consultar plazo de entrega. Indicar el lado fijo. Encaje cristal +85€.




Ficha técnica
de los modelos Nubia 1y Fijo Nubia 1

Ficha técnica
de los modelos Nidia 3 y Abatible Nidia 3

NIDIA3 e UBIA1
800
N
T ** En los paneles STOCK se suministra barra de 1200mm, -
en el caso de necesitar una barra mayor, N~
rogamos indiquen medidas. N T R
o
S
H N2 J
3 Expansién min-max °©
] 0-30
Expansion de 0 a +10 8 T
22
A
] '— o Borde de plato o
Borde de plato S 63-93 g
2 & <
K 3
N
<
A 22
2 J]
=
i |
0-10 E—
ABATIBLE NIDIA3 250
— T 0
(&)
| *REF , &
Do S
[ve)
3 o 35-45 n
Q—l % S Expansion min-max Q-10 <
<
& 56 | S ‘Q‘J&:— —
o  Borde de plato
N
[79)
specificaciones NUBIA1:
Cristal templado de 6mm de espesor con tratamiento antical
Especificaciones NIDIA3: Perfileria de aluminio acabado alto brillo
I BN .
- Cristal templado de 8mm de espesor con tratamiento antical 'T'gmil||i)ﬁga2ﬁ01rNdc)ex+3omm
- Eiglalﬁ:i?)r??j:I:irlrg?r:?nacabado alto brillo Juntas de estanqueidad PVC transparente
- Tornilleria en INOX ‘ € specificaciones FIJO NUBIA1: ( €
- Juntas de estanqueidad PVC transparente Cristal templado de 6mm de espesor con tratamiento antical
Especificaciones ABATIBLE NIDIA3: v JELMARS.A Perfileria de aluminio acabado alto brillo oo JIELMARS.A
08635 San Estove Sesrouires Perfil expansor de +10mm 435 Sank Estove Sesmovires
- Cristal templado de 6mm de espesor con tratamiento antical o Tornillerl'pa en INOX 2 aresons
- Perfileria de aluminio acabado alto brillo , ) i ) i v mamparasvelvet.com
- Juntas de estanqueidad PVC transparente * Segln Referencia 15 nsor metalico cromado angular 15
o Dibujos sin escalar EN 14428 :2008+A1 Juntas de estanqueidad PVC transparente Dibujos sin escalar EN 14428 :2008+A1
T 1] INOX ili i
- Tornilleria en Cotas en milimetros Cotas en milimetros




TIRADORES Y POMOS ACCESORIOS

Xenia12 - 6/8mm Nora 308 - 6/8mm

por defecto en serie 6mm por defecto en serie 8mm *
Toallero Nora 313 Ref. Medidas cm
Toallero a medida segun necesidad. Nora 313 Ancho méximo 90 cm
Soporte de latén macizo cromado.
Barra de acero inoxidable. * Para puertas practicables llevara un pomo

p— . NORA 308 en la parte interior
Lina 208 - 6/8mm Xenia 41- 6mm
Tensor articulado Ref Medidas om
Nora 410 Nora 410 120 cm*
Tensor inoxidable con soportes
articulados para fijos. Nidia 3 + Cambio de barra articulada
Xenia 35 (extraplano) - 6/8mm Xenia 42 - 6/3mm

* Medida suministrada 120cm, pudiendo
cortarse a la medida deseada.
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RECAMBIOS MAMPARAS VELVET

MAMPARAS EN STOCK

Juego imanes
Iman frontal REF 11026  Aleta lateral REF 07058 REF 11027

Juego imanes
Iman frontal REF 11026  Aleta lateral REF 07058 REF 11027

Goma vierteaguas puerta  Goma vierteaguas puerta Aleta lateral Trident

- central. REF 07060 de cierre. REF 07061 REF 07062
FABRICACION A MEDIDA
c Imanes
C  Cierre burbuja REF 07003  Iman 180° REF 11010 REF 11000/11001

P

MINIM/

Ribete escupidera
Aleta frontal REF 07005  Aleta lateral REF 07004 6/8mm REF 07002

R

25
<
&
T Ribete Escupidera 5Smm
< C Iman 5mm REF 11009 REF 07032
aw
< O
o Junquillo para acrilico Junquillo para cristal Iman Niste 1, 2.
REF 07022 REF 07011 REF 11003 Blanco y Gris
;\ Rodamiento Mix y
: Rodamiento Orbit Uranias 1,4,5,6,9. Carro Urania 3 (Circular)
REF 08003 REF 08005 REF 25128

Carro sup. REF 25129 Carro inf. REF 25138

Ribete escupidera Guia desblogueo puerta
REF 07057 Carro sup. REF 25129 REF 10218 D/10218 |

Ribete escupidera Nubia Guia desbloqueo Trident Rodamiento Trident
REF 07064 REF 25132 REF 25133

Guia desblogueo puerta
Carro Lur REF 25029 REF 10158 D/ 10158 |

Ribete escupidera
REF 07053

Iman Mix Iméan Urania 1,3,4,5,7,9 Iméan Urania 6,7,8
REF 11006 Blancoy Gris  REF 11014 Blancoy Gris ~ REF 11002 Blanco y gris

Carro Niste
REF 25130

OPCIONALES

Cierre iman adnesivo

PLETINAS

ANGULOS

TUBOS

Medidas mm

26 x2

Medidas mm

20 x 20
30x 30
40 x 20
40 x 40
50 x 80
30x15

Medidas mm

10x 20
20 x 20
15x 30
30 x 30
40 x 20
40 x 40
50 x 25
50 x 80
60 x 20
60 x 40
60 x 60
80 x 40

Conjunto cierre iman compensacion

Precio €/mt. blanco o plata mate

Precio €/mt. plata brillo

Precio €/mt. blanco o plata mate

Precio €/mt. blanco o plata mate

KIT ANTICAL

Limpiador + Antical

Precio €/mt. plata brillo

Precio €/mt. plata brillo
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NUESTRAS SERIGRAFIAS

SERIGRAFIAS 1 (ESTANDAR) SERIGRAFIAS 2 (OTROS ACABADOS)

A | RAYAS DECRECIENTES B | FRANJA CENTRAL C | FRANJA CON RAYAS D | RAYAS CENTRALES A | FRANJAS ONDULADAS B | OLA C | MOSAICO

E | FRANJA CON CUADROS F | CUADROS G | MATE H | ONDAS

D | ESTAMPADO FLORAL E | DELFIN F | MOTIVOS RUPESTRES
DESCENDIENTES

Ofrecemos la
posibilidad de
personalizar
sSuU mampara.

Haganos llegar su logotipo, un
dibujo, su nombre, el de sus hijos,
etc... y nosotros nos encargamos
del resto.

Consultar precios y plazos de
entrega.

1| ALGAS J | BARRAS K | GEOMETRICA L | MATRIX G | CRISTAL FUME GRIS* H | CRISTAL FUME BRONCE*

(Excepto STOCK) (Excepto STOCK)
*Apto solo para modelos en 6mm *Apto solo para modelos en 6mm
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TOMA DE MEDIDAS

FRONTAL DE DUCHA O BANERA

» Tomar las medidas de los 3 puntos indicados.

« Si hubiera una diferencia de +10mm indicar la
pared que tiene el desplome.

» Comprobar que el plato esté nivelado.

* TIPO DE PLATO

MAMPARA DE DUCHA ANGULAR

« Tomar las medidas X, Y siempre exteriores,

Velvet hara los oportunos descuentos.
« Indicar si las paredes A o B tienen algun desplome.
 Comprobar que el plato esté nivelado.

» IMPORTANTE indicar el TIPO DE PLATO*

MAMPARA DE DUCHA SEMICIRCULAR

» Indicar que modelo de plato es, para obtener el radio

de la curva.

e Tomar la medida de la diagonal R

* Tomar las medidas X, Y siempre exteriores. Velvet hara
los oportunos descuentos.

e Indicar si las paredes A o B tienen algin desplome.

e Comprobar que el plato esté nivelado.

Sin indicar el tipo de plato, se fabricara para PLATO NORMAL

PLATO NORMAL

Tomar las medidas exteriores, de
pared a final del plato. Velvet hara
los descuentos pertinentes en las
medidas, para que la mampara
quede entre 5mm a 10mm dentro
del plato de ducha.

PLATO DE OBRA

Tomar las medidas exteriores,

de pared a final del plato. Velvet
no hara ningun descuento en las
medidas, asi la mampara quedara

ajustada al plato de ducha de obra.

PLATO ENRASADO

(Cambio de ambiente)

Tomar las medidas de pared hasta
la junta (cambio de ambiente).
Velvet hara los célculos necesarios
para que la mampara quede encima
de las juntas, tapandolas y dando
un mejor acabado al ambiente.

velvel

DATOS DE IDENTIFICACION DE PEDIDO

CLIENTE
DIRECCION

TELEFONO FAX

MONTAJE sf NO
DIRECCION MONTAJE

TELEFONO DE CONTACTO

SERIE MODELO
DESCRIPCION
FIJACION PUERTA VISTA DE FRENTE 1zQ. DER.
PERFILES CRISTALES | ACRILICOS
Blanco Transparente
Negro Acrilico
Plata Brillo
Plata Mate
TRATAMIENTO ANTICAL Si NO

FECHA
POBLACION

MOVIL

REF. MONTAJE

POBLACION

MOVIL

REF.

PLANTILLA

SERIGRAFIA 1

mm O O @

CROQUIS U OBSERVACIONES (CONSULTAR TOMA DE MEDIDAS)

r X - I®

S/PEDIDO

MONTADOR

CANTIDAD

Si NO

SERIGRAFIA 2

A
B
C

G: CRISTAL FUME GRIS
H: CRISTAL FUME BRONCE

DESCARGAR
DOCUMENTO

m
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA

PEDIDOS

Los pedidos deberan ser enviados via e-mail a: pedidos@mamparasvelvet.com

Les recomendamos que utilicen nuestro formulario PEDIDO, agiliza el proceso. Lo encontraran en la pagina n° 191.
Indicar las medidas segun se especifica en la pagina n° 190.

Los pedidos se consideran en firme desde el mismo momento de su recepcion. En caso de modificacion o anulacion,
una vez entrados en el proceso de fabricacion, VELVET se reserva el derecho de facturar un 25% del valor del pedido,
en concepto de perjuicios y gastos ocasionados.

VELVET se reserva el derecho de introducir cualquier modificacion en sus productos sin previo aviso.

DEVOLUCIONES

No se aceptara ninguna devolucion sin que previamente VELVET haya dado su autorizacion. En dicho caso antes
de aceptar el envio se fijara un cargo del 30% del valor del pedido mas --€ de portes, en concepto de gastos de
recepcion, revision y depreciacion de material. No se aceptara ninguna devolucion de articulos personalizados,
fabricaciones especiales o serigrafiados.

PRECIOS

Los precios indicados en la tarifa vigente son recomendados venta al publico. No incluyen IVA ni instalacion.
VELVET se reserva el derecho de revisar y/o variar dichos precios sin previo aviso.

PORTES

Los portes seran pagados en la Peninsula y Baleares para importes superiores a ---€ netos, excepto nuestras
mamparas de stock, que se enviaran a portes pagados con indiferencia del precio, siempre y cuando se envie la
mampara completa. Para importes inferiores, los portes iran cargados en la factura, con un cargo de --€ netos. Para
grandes dimensiones consultar previamente.

TRANSPORTE

La mercancia esta asegurada. En el momento de su recepcion deben indicar en el albaran de entrega “CONFORME
SALVO EXAMEN”. Revisen la mercancia en el plazo de 24 horas, y si detectan alguna anomalia, deben comunicarlo
inmediatamente a VELVET, pasado este plazo, las agencias de transporte no admiten reclamaciones por rotura o
deterioros. Pasado este periodo VELVET no se hara cargo de los danos.

GARANTIA

Todos nuestros productos estan garantizados ante cualquier defecto de fabricacion, durante dos anos a partir de
la fecha de factura. La garantia queda limitada a la reparacion o cambio de las piezas defectuosas. La garantia no
cubre gomas de estanqueidad ni elementos de desgaste. Tampoco cubrird deterioros no imputables al producto o
derivados de negligencias en su manipulacion. También quedan excluidos de la garantia los dafos provocados por
la utilizacion de productos de limpieza que contengan lejias, acidos, amoniacos, etc... Los productos abrasivos
danan los perfiles, la proteccion antical, serigrafia del vidrio, juntas de estanqueidad, etc...

VELVET garantiza las instalaciones efectuadas por nuestro Servicio Técnico Oficial.

CONDICIONES DE PAGO

VELVET se reserva el dominio de propiedad sobre toda la mercancia suministrada o retener los pedidos en curso,

hasta que se haya hecho efectivo el pago total de la misma.

Las facturas que resulten impagadas, total o parcialmente, a la fecha de su vencimiento, generan unos gastos

adicionales que seran a cargo del cliente:

» Por gastos de devolucion: Se le hard un cargo al cliente de un 6% del nominal impagado, con un minimo de --€.

« Por intereses de demora: Se le hara un cargo al cliente, al tipo de interés legal del dinero vigente en Espana mas un
2% de diferencial, con un tipo de interés minimo del 6%.

PLAZOS DE ENTREGA

Los plazos de entrega seran notificados en la confirmacion del pedido, son orientativos y no suponen ningun
compromiso contractual. No se aceptaran reclamaciones de responsabilidades a ningun efecto.
La Condiciones Generales de Venta se consideran aceptadas en el momento de cursar el pedido.

cALIDAD C €

Todos nuestros productos estan certificados segun normativa EN 14428,

DECLARACION
DE PRESTACIONES

N° 9001

DECLARACION
DE PRESTACIONES

N° 9002

DECLARACION
DE PRESTACIONES

N° 9003
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Vielmar, S.A.
C/ Marie Curie 3, 08635. P.I. Sant Esteve de Sesrovires, Barcelona
T 937 713 344 - pedidos@mamparasvelvet.com « info@mamparasvelvet.com
www.mamparasvelvet.com



